
Idealnie zagęszczone bele już od początku ich formowania
 Prasa równie łatwo zbiera słomę, siano oraz materiał do zakiszniaa regulowany hydraulicznie system zagęszczania gwarantuje
 bardzo mocne sprasowanie materiału już od samego początku jego formowania.

Docinacz - Duża wydajność

Zabezpieczenie noży

Rotor - Tutaj wszystko idzie płynnie

Prasy mogą być wyposażone we współpracujący z rotorem układ docinania złożony z 14 niezależnie zamocowanych noży.

Zastosowany w prasach zwijających rotor zapewnia płynne i równomierne podawanie materiału do komory zwijania
Oznacza to, że paszę można zbierać z wyższą prędkością, czyli z większą dzienną wydajnością.

14 indywidualnie zabezpieczonych noży może dzięki sprężynom odchylać się po napotkaniu ciał obcych.

Funkcje systemu sterowania Pilot-Box
- wybór pomiędzy wiązaniami sznurek/siatka
- programowanie liczby oplotów sznurka lub siatki
- licznik zużytej siatki
- osiem liczników bel z podlicznikami 
- sterowanie hydrauliką podbieracza oraz docinacza
- info- informacja o pozycji noży tnących
- wskaźnik nierównomierności wypełnienia komory
- programowanie średnicy beli i jej gęstości

Komfort pracy - Dzięki systemowi sterowania  PILOT-BOX

Nowoczesny system wiązań sznurkiem i siatką
W trakcie wiązania prowadnice wykonują ruch od środka do zewnątrz beli. W drodze powrotnej do środka prowadnice krzyżują 
się aby końcowe zwoje sznurka zostały nałożone na siebie.

Szybkie wiązanie siatką  (około 5 sekund na belę) umieszczone w przedniej części prasy.
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Zawór proporcjonalny - Gęstość bel regulowana z kabiny ciągnika 
Wyposażenie prasy w zwór proporcjonalny umożliwia dostosowanie gęstości do przeznaczenia prasowanego materiału 
roślinnego. Na pulpicie sterującym Pilot-Box w prosty sposób możemy zaprogramować gęstość beli różną dla jej rdzenia 
i warstwy zewnętrznej.


